
DETECTEUR COMBINE DE FUMEE 
ET DE MONOXYDE DE CARBONE

Capteur de CO : Electrochimique           Capteur de fumee : Photoélectrique 
Température de fonctionnement : 0°C - 40°C  
Alimentation :  Pile scellée 3V non remplaçable   Taux d’humidité en fonctionnement : < 93%
Durée de vie de la batterie : 10 ans         Voyant d’alarme individuel : Oui
Puissance Sonore : 85dB à 3 mètres         Dispositif de mise en sourdine de l’alarme : Oui
Sensibilité de l’alarme : 0.115-0.181 dB/m      Avertissement de pile faible : Oui
Zone de détectionZone de détection : 20-40m²             Garantie : 3 ans
Avertissement de pile faible : Oui, durant 30 jours avec mise en sourdine de l’alarme pendant 9H
Réglage de sensibilité du détecteur CO : Conforme EN 50291-1 : 2018                 

Certifications : EN 14604 : 2005/AC : 2008, EN 50291-1 : 2018

3662366033640

191g 234g 1450g

H180 x L140 x P50mm

Pile scellée (non remplaçable)

Dispositif de mise en sourdine 
de l’alarme

EVA033640

Détecteur 2 en 1 : Fumée et CO

Alarme : ≥85dB à 3 m

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

6

15.5 x 29 x 16cm

EVA033640

Ø135mm Epaisseur 35mm


